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1. 개정이유

ㅇ 항공안전법 시행규칙 제109조제1항제6호에 따라 최대이륙중량이 2

만 7천킬로그램을 초과하는 항공운송사업에 사용되는 비행기에는

해당 비행기가 조난당했을 때 소유자등이 항공기 위치를 파악할 수

있도록 하는 정보를 1분마다 자동 발신하는 장치 1기 이상 장착하

여야 하지만, 최근 ’25년 3월 제작사인 미국의 보잉사가 미국항공당

국 (FAA)으로부터 해당 장비의 인가를 받지 못해 해당 항공기의

도입등에 국적항공사가 곤란한 상황이며, 해당법령을 적용받는 외국

의 항공운송사업자가 사용하는 비행기도 국내 운항이 어렵게 되어

이를 해소하고자 함

2. 주요내용

ㅇ 국토교통부령 제1262호 부칙 제3조제1항에 따라 시행후 6개월 이

내에 항공기의 위치 파악 장치를 갖추도록 한 것을 시행후 18개월

이내에 항공기의 위치 파악 장치를 갖추도록 개정(안 부칙 제1

조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 항공안전법 시행규칙, 국토교통부령 제1262호 부칙 제3

조제1항
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나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신․구조문대비표, 별첨
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국토교통부령 제 호

항공안전법 시행규칙 일부개정령안

항공안전법 시행규칙 부칙을 다음과 같이 개정한다.

항공안전법 시행규칙 부칙을 다음과 같이 신설한다.

부칙 제2조 (항공기의 위치 파악 장치에 관한 경과조치) 국토교통부령

제1262호 항공안전법 시행규칙 부칙 제3조제1항에도 불구하고 2024년 1

월 1일 이후 최초로 감항증명을 받은 비행기로서 최대이륙중량이 2만 7

천킬로그램을 초과하는 항공운송사업에 사용되는 비행기를 운항하려는

자나 소유자등은 이 규칙 시행 후 18개월 이내에 제109조제1항제6호의

개정규정에 따른 항공기의 위치 파악 장치를 갖추어야 한다.
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부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의

개정규정은 해당 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.

제2조 (항공기의 위치 파악 장치에 관한 경과조치) 국토교통부령 제1262

호 항공안전법 시행규칙 부칙 제3조제1항에도 불구하고 2024년 1월 1일

이후 최초로 감항증명을 받은 비행기로서 최대이륙중량이 2만 7천킬로

그램을 초과하는 항공운송사업에 사용되는 비행기를 운항하려는 자나

소유자등은 이 규칙 시행 후 18개월 이내에 제109조제1항제6호의 개정

규정에 따른 항공기의 위치 파악 장치를 갖추어야 한다.


