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1. 개정이유

절수설비의 기준을 구조ㆍ규격까지 정하도록 「수도법」이 개정(법

률 제16607호, 2019. 5. 27. 시행)됨에 따라 절수설비 제조 시 사용수량

기준을 초과할 수 없도록 구조ㆍ규격을 정하여 규정의 실효성을 확보

하려는 것임.

2. 주요내용

가. 사용수량 측정을 위한 기준선 표시

절수설비 설치 시 사용자가 사용수량을 인지할 필요가 있으므로

대변기의 사용수량을 변기 물탱크 내부 벽면 또는 세척밸브의 수량

조절용 나사 부분에 표시하도록 함.

나. 대변기 물탱크를 채울 수 있는 물의 양 및 부속품 조절 제한

절수설비를 설치한 대변기의 물탱크에 채울 수 있는 물의 양은 최

저수위에서 제조자가 표시한 사용수량까지 6리터를 초과할 수 없도

록하고, 대변기의 사용수량을 조절하는 부속품도 6리터의 사용수량

을 초과하여 조절할 수 없는 구조로 제작하도록 함.
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환경부령 제 호

수도법 시행규칙 일부개정령안

수도법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1 제2호나목에 4)부터 6)까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

      4) 대변기는 물탱크의 내부 벽면 또는 세척밸브의 수량조절용 나사 부분에 

사용수량을 표시한 것

      5) 대변기는 물탱크의 최저수위에서 제조자가 표시한 사용수량선까지 채울 

수 있는 물의 양이 6리터를 초과하지 않는 것

      6) 대변기의 부속품은 사용수량이 최대가 되도록 조절하더라도 사용수량이 6

리터를 초과할 수 없는 구조로 제작한 것

별표 1 비고 제6호 본문 중 “수세핸들을 1초 간 작동시켜 변기를 세척할

때 가장 많은 양의 물이 나올 수 있는 상태로 설치되어 나오는”을 “제조

자가 표시한 수위선까지 물을 채우고 수세핸들을 1초 간 작동시켜 변기

를 세척할 때 나오는”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2020년 5월 27일부터 시행한다.

제2조(절수설비의 기준에 관한 적용례) 별표 1 제2호나목의 개정규정은

이 규칙 시행 이후 건축허가를 받는 경우부터 적용한다.


